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SEÑALIZACIÓN EXTERIOR PVC

Consultar descuentos con el departamento comercial. 

Grafolight PVC. Sistema de señalización modular para totems, directorios generales en exterior, separadores de ambientes, restaurantes, terrazas...
El material no necesita mantenimiento. Ni pintura, ni barniz, sólo agua. PVC virgen de primera calidad. 10 años de garantía contra decoloración y 
rotura por defecto de material.

GRAFOLIGHT PVC CLASSIC
- Poste de PVC blanco de 8x8 cm, con soporte interior de acero 
   cincado, atornillado o empotrado.
- Lama de PVC blanco de 100x30 mm.
- Lama de PVC blanco de 80x24 mm.
- Distanciadores entre lamas.
- Tapa de poste y embellecedor de la base.

Se entrega en KIT, cortado a medida, listo para montar,
o bien en barras.

Código Descripción Unidad venta PVP (€)

DY10813B Perfil poste recto 80x80 mm (2 salidas), PVC blanco m.l.

DY10804B Perfil poste esquina 80x80 mm (3 salidas), PVC blanco m.l.

DY10805B Perfil tapeta lateral poste, PVC blanco m.l.

DY10803B Perfil tapeta lateral poste con ranura p/panel 3 mm, PVC blanco m.l.

DY10808B Lama 100x30 mm, PVC blanco m.l.

DY10822B Lama 80x24 mm, PVC blanco m.l.

DY-4034G Inserto separador 3x30 mm, PVC gris claro m.l.

DY90801B Tapa superior poste, plástico blanco unidad

DY90803A Soporte atornillado acero cincado, 50 cm unidad

DY90802A Soporte atornillado acero cincado, 100 cm unidad

DY91105B Zócalo embellecedor plástico blanco (para sop. atornillado) unidad

DY90804A Soporte empotrado acero cincado, 1 m unidad

DY908041 Soporte empotrado acero cincado, 1,5 m unidad

DY908042 Soporte empotrado acero cincado, 2 m unidad

DY-2D25G Barra PVC diámetro 25 mm, para refuerzo interior lama m.l.


